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PARATOIA MANUALE serie PM 
MANUAL PENSTOCK series PM 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Serve per regolare o fermare un flusso liquido 

all’interno di un canale o dell’apertura di una parete. 

La paratoia è composta da un telaio fissato all’opera 

civile sul quale scorre lo scudo. Lo scorrimento viene 

garantito da guide in polietilene o ruotine in ottone. Lo 

scudo è collegato al sistema di manovra dalla barra 

filettata. Girando il volantino posto sulla parte superiore 

della paratoia, si alza o si abbassa lo scudo, variando 

così  l'apertura e la chiusura del canale. In posizione di 

chiusura totale, la tenuta idrica viene garantita da un 

elastomero trafilato in EPDM. Le paratoie Cosme  

possono, a seconda delle esigenze, essere: tenuta a 3 

lati, a stramazzo, tenuta a 4 lati. 

 

COMPONENTI 

 
TELAIO: struttura elettrosaldata costruita in lamiera 
pressopiegata e opportunamente dimensionata, in 
acciaio AISI 304. 
SCUDO: struttura elettrosaldata costruita in lamiera 
pressopiegata e opportunamente dimensionata, in 
acciaio AISI 304 
BARRA FILETTATA: profilo TPN, barra con filetto 
trapezoidale, in acciaio inox AISI 304. 
VOLANTINO: in materiale plastico con incorporata 
chiocciola in bronzo per lo scorrimento della barra 
filettata di regolazione. 

 

OPTIONAL 

 

Esecuzione in acciaio AISI 316. 

Colonnina di manovra. 

Vite non saliente. 

Volantino estraibile. 

Riduttore manuale. 

Attuatore elettrico. 

Copristelo.  

 

DESCRIPTION 

 

It is used to adjust or stop a liquid flow inside a channel 

or in the opening of a wall. 

Penstock is composed by a frame fixed to the civil 

work, on which slides a shield. Sliding is made by 

guides in polyethylene or wheels in brass. Shield is 

connected to the handling system by the threaded rod. 

Rotating the handwheel located on top part of 

penstock, shield rises or lowers, varying in this way the 

opening or closing of channel. In position of total 

closing, hydraulic sealing is guaranteed by a drawn 

elastomer in EPDM. Basing needs, COSME penstocks 

can be of following types: with sealing in 3 sides, weir 

type, with sealing in 4 sides. 

 

COMPONENTS 

 
FRAME: electro-welded structure in bent-pressed plate 
in AISI 304 stainless steeel, with suitable sizes. 
SHIELD: electro-welded structure in bent-pressed 
plate in AISI 304 stainless steeel, with suitable sizes. 
THREADED BAR: TPN profile, bar with trapezoidal 
thread in AISI 304 stainless steel. 
HANDWHEEL: in plastic material, with incorporated 
the screw in bronze, for sliding of adjustment threaded 
bar. 
 

 

 

OPTIONAL 

 

Unit manufactured in AISI 316. 

Handling column. 

Not-rising screw. 

Extractable handwheel. 

Manual reducer. 

Electric actuator. 

Cover for rod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Perdite e trafilamenti ammessi in accordo alla Direttiva DIN 19569 - 4. 

 

NOTE: Spills and leakages allowed conforming to the rule DIN 19569 - 4. 
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PARATOIA MANUALE serie PM 
MANUAL PENSTOCK series PM 

 
 
        PM 3 lati a canale. 
         PM 3 sides for channel.  
 

 
 
PM stramazzo a parete. 
 PM of weir type for wall. 

 

 
 
PM 4 lati a parete.  
 PM 4 sides for wall.

 
 
     1 = telaio / frame                                       2 = scudo / shield                            3 = barra filettata / threaded bar
    4 = volantino / handwheel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Su richiesta, disponibili dimensioni personalizzate. 
On request are possible different sizes. 

 
 

 
 

DATI TECNICI 
TECHNICAL DATA 

MODELLO 
TYPE 

PM 40 ÷ PM 150 

LARGHEZZA                                  A (mm) 
WIDTH 

400 ÷ 1500 

ALTEZZA SCUDO                          B (mm) 
SHIELD HEIGHT 

400 ÷ 1500 

ALTEZZA DI MANOVRA                 C (mm) 
HANDLING HEIGHT 

1000 ÷ 5000 
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SISTEMI DI COMANDO MANUALE PER PARATOIE serie PM 
MANUAL CONTROL SYSTEMS FOR PENSTOCKS series PM 

 
MOD A : Volantino. 

             Handwheel. 

MOD B : Riduttore a comando manuale.   

             Manual reducer. 

 

MOD C : Vite non saliente con volantino estraibile.   

             Not-rising screw with extractable handwheel. 

 

 

 

 

MOD E : Volantino con colonna. 

             Handwheel with handling column. 

MOD F : Riduttore manuale e colonnina.   

             Manual reducer and handling column. 

MOD G : Doppio riduttore a comando manuale.  

             Manual reducer with double vertical guide. 
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SISTEMI DI COMANDO AUTOMATICO PER PARATOIE serie PM 
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS FOR PENSTOCKS series PM  

 

MOD H : Attuatore. 

             Actuator. 

MOD I   : Riduttore angolare con attuatore.   

            Angular reducer with actuator.   

MOD L : Attuatore con colonnina. 

             Actuator with column. 

 

 
MOD M : Attuatore con colonnina e riduttore angolare. 

             Actuator with column and angular reducer. 

MOD N : Doppio riduttore con attuatore. 

             Double reducer with actuator. 

 

 


